
PONSSE BEAR

ANSPRUCHSVOLLSTE  
BEDINGUNGEN

DAS ULTIMATIVE KRAFTPAKET FÜR



Der kraftvolle und zuverlässige Mercedes-Benz/MTU Motor erfüllt 
weltweit die Abgasnormen. Die Fahrer sind besonders von der 
schnellen Reaktionsfähigkeit des Motors auf einen plötzlichen 
Leistungsbedarf beeindruckt. Die überlegene Arbeitsleistung 
wird durch eine Zweikreis-Hydraulik gewährleistet und der 
leistungsfähige Fahrantrieb sorgt auch an den steilsten Hängen für 
unaufhaltsame Zugkraft, die von einer exakten Stabilitätskontrolle 
für alle Geländearten begleitet wird.

Der PONSSE Bear – ein Kraftpaket für schwieriges 
Gelände – ist enorm leistungsstark, zuverlässig 
und ergonomisch gestaltet. Die stetigen Verbesse-
rungen konzentrieren sich vor allem auf Effizienz, 
strukturelle Haltbarkeit, Wartungs- und Benutzer-
freundlichkeit. 
Die Kabine bietet viel Stauraum und modernste 
Steuerelemente die dem höchsten Entwicklungs-
stand in Sachen Ergonomie entsprechen sowie 
eine hervorragende Sicht auf das Arbeitsfeld. 
Die Rahmenstruktur ist sehr haltbar ausgelegt, 
während bei der Positionierung von Komponenten 
und Servicepunkten auf beste Wartungsfreund-
lichkeit geachtet wurde. Sehr lange Wartungs-
intervalle steigern die Maschineneffizienz und 
reduzieren die Wartungskosten.

HÖCHSTLEISTUNG FÜR DIE 
ANSPRUCHSVOLLE HOLZERNTE

Der PONSSE Bear ist der wahre König des Waldes. Er steht für maximale 
Leistung, Produktivität und Servicefreundlichkeit. 

DER PONSSE BEAR

LEISTUNG, PRODUKTIVITÄT UND SPAß AN DER ARBEIT



PONSSE BEAR 
– ÜBERLEGENE TECHNOLOGIE

KRÄNE
Die Optionen beinhalten den außergewöhnlich 
kräftigen Teleskopkran PONSSE C6 sowie 
den Parallelkran PONSSE C55 mit 11m 
Reichweite.

ERGONOMIE
Wenn es um die Produktivität geht, sind 
Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit 
wichtige Faktoren. Die Kabine bietet viel 
Stauraum, Steuerelemente, die dem höchsten 
Entwicklungsstand in Sachen Ergonomie 
entsprechen sowie eine hervorragende Sicht, 
die für alle Forstmaschinen von PONSSE 
charakteristisch ist.

FAHRANTRIEB
Der starke Fahrantrieb bietet enorme 
Zugkraft und ein sehr gutes Fahrgefühl in 
jedem Gelände.

MOTOR
Ein kraftvoller Mercedes-Benz Motor
mit hohem Drehmoment der geringe
Abgaswerte und eine schnelle Reaktion
hat.

WARTUNGSFREUNDLICHKEIT
Die Wartungsfreundlichkeit wird 
durch eine durchdachte Positionierung 
der Wartungspunkte, zusätzliche 
Wartungsleuchten und sichere 
Wartungsplattformen verbessert. Darüber 
hinaus ermöglichen hochwertige Komponenten 
extrem lange Wartungsintervalle von bis zu 
1.800 Stunden.

RAHMEN
Eine einfache und äußerst stabile 
Rahmenstruktur. Die funktionale und 
wartungsfreundliche Positionierung der 
einzelnen Komponenten verbessert die 
Servicearbeit entscheidend.



„SAUBERE“ LEISTUNG DURCH
NEUE MOTORENTECHNOLOGIEDie neue Motorentechnik und die verbes-

serte Hydraulik haben eine Verlängerung 
der Wartungsintervalle und eine Verringe-
rung der Betriebskosten ermöglicht.  
Durch die erhöhten Serviceintervalle auf 
1.800 MAS (vorher 1.200 MAS) kann  
PONSSE Ihre Einsatzzeiten erhöhen und 
somit auch Ihre Kosten reduzieren. Darüber 
hinaus verkürzen die einfachen Zugänge zu 
wichtigen Komponenten die Wartungszeit.
Zu den wichtigsten Änderungen bei der 
neuen Serie gehören die Positionierung der 
einzelnen Komponenten und der Wartungs-
punkte, so wie sie von unseren Kunden ge-
fordert wurden.

EIN ERSTKLASSIGER 
ARBEITSPLATZ
Die moderne Fahrerkabine des PONSSE Bear verfügt über die beste 
Forstmaschinentechnik. Diese professionelle Arbeitsumgebung 
bietet Komfort, Sicherheit und ergonomisches Design. Die 
Ergonomie der Bedienelemente ist für Forstmaschinen erstklassig. 
Dank der großzügigen Kabine und Fenster sowie der schlanken 
Fensterholme ist die Sicht in alle Richtungen hervorragend. Die 
PONSSE Comfort-Benutzeroberfläche für Forstmaschinen entstand 
sowohl durch die Zusammenarbeit mit Fahrern als auch durch die 
langjährige Erfahrung in der Entwicklung professioneller Hightech 
Forstmaschinen.

WARTUNGSFREUNDLICHKEIT

Ponsse verwendet die neueste Mercedes-Benz/
MTU-Motorentechnologie, um die höchste
Leistungsfähigkeit und Kraftstoffeffizienz bei
hervorragender Zuverlässigkeit zu bieten. Diese
Technologie bietet ein hohes Drehmoment bei
niedrigeren Drehzahlen sowie deutlich geringere
Emissionswerte.
In Europa kommen Stufe V-Motoren zum
Einsatz, bei denen die Partikelmasse (PM) und
die Menge an Stickoxiden signifikant abgesenkt
werden. Neben der Partikelmasse wird bei den
neuen Stufe V-Motoren auch die Anzahl der
Partikel durch einen Dieselpartikelfilter (DPF)
reduziert.

• 	Eine Motorabdeckung, die sich elektrisch von der Vorderseite her 			
	 vollständig öffnen lässt, ermöglicht eine schnellere und einfachere Wartung.
• 	Die Motorkontrollpunkte sind leicht zugänglich.
• 	Batterien, die Webasto Standheizung, die Zentralschmieranlage, 
	 die Elektronik, pneumatische Anschlüsse und Messpunkte sind durch 		
	 Öffnen von Serviceklappen an den Stoßstangen leicht zugänglich.
• 	In die Servicepunkte der Stoßstangen, in der Kabine sowie unter der 		
	 Motorenabdeckung wurden LED-Wartungsleuchten angebracht.
• 	Am Servicepunkt in der Stoßstange gibt es Platz für einen Werkzeugkasten.

EINFACHE WARTUNG

Die neue Produktserie bietet einfachen 
Zugang zu Wartungspunkten sowie gut 

platzierte Wartungsleuchten, die die Arbeit 
erleichtern. Der Diesel-Einfüllstutzen* und 

die Servicepunkte zur täglichen Wartung sind 
einfach erreichbar. 

*Eine elektrische Kraftstoffbefüllpumpe ist als 
optionale Ausstattung verfügbar.



PONSSE BEAR
ABMESSUNGEN
Länge: 	 8 990 mm
Breite: 	 2 990–3 130 mm
Höhe: 	 3 880 mm
Mindestgewicht: 	 23 800 kg
Typisches Gewicht: 	 24 500 kg
Bodenfreiheit:	 700 mm
	
MOTOR
Modell: 	 MB OM936LA EU Stage V
Leistung: 	 260 kW / 354 PS
Drehmoment:	 1 450 Nm (1 200–1 600 rpm)
Zugkraft: 	 230 kN
Kraftstofftank:	 400 l

REIFEN
Vorne:	 750/55-26.5 oder 780/55-26.5 
Hinte: 	 750/55-26.5 oder 780/55-26.5
 

HYDRAULIKSYSTEM
Steuerung: 		  PONSSE OptiControl
Aggregatpumpe: 		  190 cm3

Kranpumpe: 		  190 cm3

Hydrauliköltank: 		  290 I

KRAN
Modell: 		  C55	 C6
Hubmoment: 		  255 kNm	 310 kNm
Schwenkmoment: 		  67 kNm	 67 kNm
Schwenkwinkel: 		  250°	 250°
Krantiltwinkel:		  ±20°	 ±20°
Reichweite: 		  9,5/11 m	 8,6/10 m

HARVESTERAGGREGAT
Model: 		  PONSSE H7, PONSSE H7HD  
		  PONSSE H8, PONSSE H8HD  
		  PONSSE H8 Zopfsäge

Zusätzlich zur Standardausrüstung ist umfangreiches Zubehör für den PONSSE Bear 
erhältlich. Ausführliche Informationen zu unserer Standard- und Zusatzausrüstung 
erhalten Sie bei einem PONSSE Händler in Ihrer Nähe.

Der Hersteller behält sich das Recht auf technische Veränderungen und Verbesserungen vor.
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A logger´s best friend 
www.ponsse.com

Wahlers Forsttechnik GmbH & Co.KG
Max-Schmeling-Str. 6
D-27389 Stemmen
GERMANY
Tel. +49 42 67 93 02 0
Fax +49 42 67 93 02 19
www.wahlers-forsttechnik.de

Wahlers Forsttechnik GmbH & Co.KG
Landwehrstr.4  
D-97215 UFFENHEIM
GERMANY
Tel. +49 98 48 97 99 90
Fax +49 98 48 97 99 91 9
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Ponsse Plc
Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
FINLAND
Tel. +358 20 768 800
Fax +358 20 768 8690 
www.ponsse.com 


