
PONSSE BUFFALO

DER BUFFALO 
KOMPAKTE EFFIZIENZ



UNBÄNDIGE KRAFT UND TRAKTION 
IN JEDEM GELÄNDE

Neben dem Motor-Upgrade bietet der PONSSE Buffalo eine Vielzahl 
intelligenter Detaillösungen und Optimierungen. Der Fahrantrieb 
wurde verbessert, der Rahmen verstärkt und die Wartungsfreundlichkeit 
erhöht. Durch die längeren Wartungsintervalle wird die Maschine noch 
leistungsfähiger und zwar dort wo sie wirklich gebraucht wird - am Hiebsort.

Anforderungen der EU-Emissionsstufe V 
erfüllt, bietet extrem hohe Leistung und 
Wirtschaftlichkeit. Der modernisierte 
Fahrantrieb bietet mehr Zugkraft und 
eine noch exaktere  Stabilitätskontrolle.

Die Rahmenstruktur des PONSSE 
Buffalo ist sehr massiv und die Kompo-
nenten sowie Servicepunkte wurden so 
positioniert, dass die Wartungsfreund-
lichkeit gewährleistet ist. Zusätzlich wur-
de das Wartungsintervall der Maschine 
auf 1.800 Stunden erhöht. Die verlänger-
ten Wartungsintervalle steigern die effek-

tive Maschinenarbeitszeit und reduzieren 
die Wartungskosten. Die neue Kabine 
bietet viel Stauraum, Steuerelemente die 
dem höchsten Entwicklungsstand in Sa-
chen Ergonomie entsprechen, sowie eine 
hervorragende Sicht auf das Arbeitsfeld.

KRAFT UND PRÄZISION Durch das leistungsstarke Hydrauliksystem und die präzise Steuerung 
des Krans wird das Be- und Entladen zum Kinderspiel. Die maximale Reichweite des Krans 
beträgt 10 m.

Der modernisierte PONSSE Buffalo ist 
ein echter universal Forwarder, der für 
alle Einsatzbereiche geeignet ist. In der 
Standardausführung des Buffalo beträgt 
die Ladekapazität 14 Tonnen und kann 
mit einer „balanced bogie“-Achse am 
Hinterrahmen auf 15 Tonnen erhöht 
werden. Der großzügige Rungenkorb, 
zusammen mit dem kraftvollen und prä-
zise zu bedienenden Kran, sorgen auch 
unter den schwierigsten Bedingungen 
für Höchstleistung. Der neue Mercedes-
Benz/MTU-Motor, der  bereits die 

PONSSE MANAGER

Mit DEM PONSSE-Manager können Sie Ihren 
täglichen Betrieb mühelos überwachen und steu-
ern. Das umfangreiche und benutzerfreundliche 
Hilfsmittel unterstützt Sie bei der Verwaltung 
Ihres Maschinenfuhrparks und steigert Ihre Ar-
beitsplanungs- und Berichtseffizienz. Mit dem 
PONSSE-Manager bekommen Sie umfassende 
Echtzeitdaten zu Ihrem Fuhrpark geliefert - so-
wohl nach Leistungs- als auch Standortkriterien. 

Der Manager kann bequem vom 
Smartphone, Tablet oder PC aus 
genutzt werden. 
Von Forstmaschinen die mit Mo-
dem und GPS ausgerüstet sind 
können die Daten automatisch an 
ein internetbasiertes Berichts-
system weitergeleitet werden.



MOTOR
Ein kraftvoller Mercedes-Benz Motor
mit hohem Drehmoment der geringe
Abgaswerte und eine schnelle Reaktion
hat!

ERGONOMIE
Wenn es um die Produktivität geht, sind 
Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit 
wichtige Faktoren. Die komplett neue 
Kabine bietet viel Stauraum und 
Steuerelemente, die dem höchsten 
Entwicklungsstand in Sachen Ergonomie 
entsprechen, sowie die hervorragende 
Sicht, die für alle PONSSE 
Forstmaschinen charakteristisch ist.

RAHMEN
Eine einfache und äußerst stabile
Rahmenstruktur. Die funktionale und
wartungsfreundliche Positionierung der 
einzelnen Komponenten verbessert die 
Wartungsmöglichkeit entscheidend.

PONSSE BUFFALO 6W UND 8W 

GARANTIERTE  
HÖCHSTLEISTUNG  
UND KOMFORT

WARTUNGSFREUNDLICHKEIT
Die Wartungsfreundlichkeit 
wurde durch eine durchdachte 
Positionierung der Wartungspunkte, 
Wartungsleuchten und sichere 
Wartungsplattformen erreicht. 
Darüber hinaus ermöglichen 
hochwertige Komponenten extrem 
lange Wartungsintervalle von bis zu 
1.800 Stunden.

KRÄNE
Für den PONSSE Buffalo sind die 
Kräne K90+ (7,8/10 m) oder K100+ 
(7,8/9,5 m) verfügbar.

FAHRANTRIEB 
Der verbesserte Fahrantrieb bietet 
noch mehr Zugkraft und ein besseres 
Fahrgefühl in allen Geländearten.

ACTIVEFRAME
Der PONSSE Buffalo ist mit der neuen 
Kabinenfederung für 8-rädrige Rückezüge 
erhältlich.
Die Maschine verfügt über zwei 
drehbar gelagerte Vorderrahmen, die 
alle Seitwärtsbewegungen, die auf 
den Bediener einwirken, effektiv und 
unauffällig reduzieren.

BOGIE-ACHSE MIT LANGEM RADSTAND
PONSSE Buffalo ist auch mit einer 
alternativen hinteren Bogie-Achse mit 
größerem Abstand zwischen den Rädern 
erhältlich. Für Arbeiten auf weichen Böden 
ist die lange Bogie-Option die richtige 
Wahl. Mit den dazugehörigen Bändern 
wird der spezifische Bodendruck im 
Vergleich zur Standardversion gesenkt.



Die neue Motorentechnik und die ver-
besserte Hydraulik haben eine Verlän-
gerung der Wartungsintervalle und eine 
Verringerung der Betriebskosten ermög-
licht. Durch die erhöhten Serviceinter-
valle auf 1.800 MAS (vorher 1.200 MAS) 
kann PONSSE Ihre Einsatzzeiten erhö-

hen und somit Ihre Kosten reduzieren. 
Darüber hinaus vereinfacht der kom-
fortable Zugang zu wichtigen Service-
komponenten die tägliche und geplante 
Maschinenwartung. Zu den wichtigsten 
Schritten in der Entwicklung der neuen 
Modellreihe gehören die Positionierung 

wichtiger Bauteile, der schnelle Zugriff 
auf die Wartungspunkte sowie Maßnah-
men zur weiteren Erhöhung der War-
tungsfreundlichkeit, wie es von unseren 
Kunden gewünscht wurde.

WENIGER WARTUNG, HÖHERE VERFÜGBARKEIT

PRÜFPUNKTE

Tägliche Kontrollen sind einfach
durchzuführen, ohne klettern
oder sich strecken zu
müssen.

EINFACHE ZUGÄNGLICHKEIT

Batterien, Webasto-Heizungsanlage,
Zentralschmieranlage,
pneumatische Anschlüsse und
Messpunkte sind durch das
Öffnen des Stoßstangengehäuses
leicht zugänglich.

WARTUNGSLEUCHTEN

In das Gehäuse der Stoßfän-
ger, unter der Kabine und der 
Motorhaube wurden War-
tungsleuchten angebracht.

STAURAUM FÜR ZUBEHÖR

Die Maschine bietet an verschie-
denen Stellen viel Stauraum
für Werkzeug und Zubehör.

WARTUNGSPLATTFORMEN UND 
TREPPEN

Die rutschfesten Wartungsplattfor-
men und Befestigungen der neuen 
Treppen sorgen für mehr Sicherheit 
bei der Wartung.

WARTUNG

Das Maschinendesign wurde über-
arbeitet und die Maschinenmodelle 
standardisiert. Darüber hinaus wird 
immer eine Bedienungsanleitung und 
ein Servicebuch in der Maschine mit-
geliefert.

PONSSE ECODRIVE ist eine Anwendung, die dem Fah-
rer hilfreiche und leicht verständliche Informationen 
über den wirtschaftlichen Einsatz der Maschine gibt. 
Das Maschinensteuersystem überwacht permanent 
die Maschinenbelastung und den Kraftstoffverbrauch 
für jede einzelne Funktion und zeigt in Echtzeit, ob 
die Arbeitsweise des Fahrers und die Maschinen-
steuerung wirtschaftlich und effizient sind. Mit Eco-
Drive können Sie sich auf die Dinge konzentrieren, 
die für die Weiterentwicklung Ihrer Arbeitsmetho-
den entscheidend sind.

DER VIRTUELLE TRAINEREIN ERSTKLASSIGER  
ARBEITSPLATZ
DIE VOLLSTÄNDIG MODERNISIERTE KABINE DES PONSSE BUFFALO verfügt 
über die modernste Forstmaschinentechnik. Diese professionelle 
Arbeitsumgebung bietet Komfort, Sicherheit und ein ergonomisches 
Design. Die Ergonomie der Bedienelemente ist für Forstmaschinen 
erstklassig. Dank der großen Kabine und Fenster sowie der schlanken 
Fensterholme ist die Sicht aus der Kabine in alle Richtungen 
hervorragend. Die PONSSE Comfort-Benutzeroberfläche wurde 
zusammen mit Fahrern entwickelt und profitiert von der jahrelangen 
Erfahrung in der Forstmaschinentechnik.

„SAUBERE“ LEISTUNG DURCH
NEUE MOTORENTECHNOLOGIE
Ponsse verwendet die neueste Mercedes-Benz/
MTU-Motorentechnologie, um die höchste
Leistungsfähigkeit und Kraftstoffeffizienz bei
hervorragender Zuverlässigkeit zu bieten. Diese
Technologie bietet ein hohes Drehmoment bei
niedrigeren Drehzahlen sowie deutlich geringere
Emissionswerte.
In Europa kommen Stufe V-Motoren zum
Einsatz, bei denen die Partikelmasse (PM) und
die Menge an Stickoxiden signifikant abgesenkt
werden. Neben der Partikelmasse wird bei den
neuen Stufe V-Motoren auch die Anzahl der
Partikel durch einen Dieselpartikelfilter (DPF)
reduziert.



PONSSE BUFFALO 8W

PONSSE BUFFALO 6W

9 610-10 770 mm + Ausziehrunge 700 mm

3 860 mm

3 860 mm

9 610-10 770 mm + Ausziehrunge 700 mm

ABMESSUNGEN
Mindestgewicht: 	 6-rädrige Maschine 17 200 kg
	 8-rädrige Maschine 18 600 kg
Typisches Gewicht:	 6-rädrige Maschine 18 400 kg
	 8-rädrige Maschine 19 800 kg
Länge: 	 9 610–10 770 mm + Ausziehrunge 700 mm

Breite:	 2 895–3 085 mm
Transporthöhe:	 3 860 mm
Bodenfreiheit: 	 680 mm
Lenkeinschlag:	 ±44º
Äußerer Wendekreis:	 7 960 mm (kurzer hinterer Rahmen)

KRAN 
Modell:	 PONSSE K90+ / K100+
Hubmoment (brutto):	 K90+: 140 kNm
	 K100+: 160 kNm
Reichweite:	 K90+ S / M: 7,8 m / 10,0 m 
	 K100+ S / M: 7,8 m / 9,5 m

BEREIFUNG 
6-rädrige Maschine: 	 34” vorne 	 26.5” hinten
8-rädrige Maschine:	 26.5” vorne	 26.5” hinten

MOTOR
Modell:	 MB / MTU OM936 LA EU Stage V
Leistung:	 210 kW (286 PS)
Drehmoment:	 1200 Nm / 1 200–1 600 rpm
Zugkraft:	 185 kN
Geschwindigkeit:	 0–20 km/h
Inhalt Kraftstofftank:	 200 l

HYDRAULIKSYSTEM 
Steuerung:	 PONSSE OptiControl
Arbeitspumpe:	 190 cm³
Inhalt Hydrauliköltank: 	 170 l

GREIFER
Modell: 	 Je nach Modell verschiedene Greiferalternativen

LADERAUM
Ladekapazität: 	 14 000 kg (15 000 kg mit symmetrischer hinterer Bogieachse)

Querschnitt Laderaum:	 4,5–5,5 m²
VLA: 	 4,5–6,0 m²
Länge Rungenkorb:	 4 210–5 410 mm + Ausziehrunge 700 mm

Stirngatter kann hydraulisch betätigt werden.

A logger`s best friend
www.ponsse.com

PONSSE BUFFALO
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Ponsse Plc
Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
FINLAND
Tel. +358 20 768 800
Fax +358 20 768 8690
www.ponsse.com

Wahlers Forsttechnik GmbH & Co.KG
Max-Schmeling-Str. 6
D-27389 Stemmen
GERMANY
Tel +49 42 67 93 02 0
Fax +49 42 67 93 02 19
www.wahlers-forsttechnik.de

Wahlers Forsttechnik GmbH & Co.KG
Landwehrstr.4
D-97215 UFFENHEIM
GERMANY
Tel +49 98 48 97 99 90
Fax +49 98 48 97 99 91 9


