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Der PONSSE Wisent setzt in punkto

Effizienz neue Mafistibe. Mit der neuen

Motorengeneration wurde die Leistung
und Zugkraft nochmals gesteigert.
Gleichzeitig konnten die Betriebskosten
durch lingere Wartungsintervalle und
gut zugingliche Servicepunkte gesenkt
werden. Die weiterentwickelte Kabine
bietet viel Stauraum, Steuerelemente,
die dem hochsten Entwicklungsstand in
Sachen Ergonomie entsprechen, sowie
eine hervorragende Sicht.

Durch die optimierte Gewichtsver-
teilung und Geometrie des PONSSE
Wisent wird die Gleisbildung auf der
Riickegasse vermieden und das Fahren

KRAFT UND WENDIGKEIT Gesteigerte Zugkraft, ein Motor mit héherem Drehmoment, ein

leistungsstarker Kran sowie eine prizise Steuerung machen die Arbeit produktiver und ergonomisch.

in engen Durchforstungsbestinden
erleichtert — die Hinterrider laufen
exakt in der Spur der Vorderrider,
sodass sich der Fahrer vollstindig auf
die Arbeit konzentrieren kann. Der
neue Mercedes-Benz/MTU Motor
erzeugt eine Leistung von 150 kW
und 850 Nm Drehmoment, die grofse
Arbeitspumpe ermdglicht auch bei

niedriger Drehzahl eine effiziente
Kranarbeit.

PONSSE MANAGER

Mit dem PONSSE-Manager kdnnen Sie lhren téaglichen Betrieb muhelos Giberwachen
und steuern. Das umfangreiche und benutzerfreundliche Hilfsmittel unterstitzt Sie
bei der Verwaltung Ihres Maschinenfuhrparks und steigert lhre Arbeitsplanungs-
und Berichtseffizienz. Mit dem PONSSE-Manager bekommen Sie umfassende
Echtzeitdaten zu lhrem Fuhrpark geliefert - sowohl nach Leistungs- als auch
Standortkriterien. Der Manager kann bequem vom Smartphone, Tablet oder PC aus
genutzt werden.
Von Forstmaschinen die mit Modem und GPS ausgeristet sind kénnen die Daten
automatisch an ein internetbasiertes Berichtssystem weitergeleitet werden.
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einzelnen Komponenten verbessert die

Rahmenstruktur. Die funktionale und
wartungsfreundliche Positionierung der
Servicearbeit entscheidend.

Eine einfache und duBerst stabile

Achse mit
uck im

Option die
dem hdchsten

richtige Wahl. Mit den dazugehérigen

Béndern wird der Bodendr!

ktivitat geht, sind

die

-ACHSE MIT LANGEM RADSTAND
PONSSE

die fur alle

Entwicklungsstand in Sachen Ergonomie
entsprechen sowie eine hervorragende

Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit
Sicht

wichtige Faktoren. Die komplett
Forstmaschinen charakteristisch ist.

PONSSE Buffalo ist auch mit einer
Béden ist die lange Bogie
ERGONOMIE

Wenn es um die Produ

und Steuerelemente,

BOGIE
erneuerte Kabine bietet viel Stauraum

alternativen hinteren Bogie

und
nd Wirt-

Be-
schaftlichkeit der Maschine entscheidend.

deren Zuver-
OptiControl

Der Kran basiert

besserte Fahrantrieb bietet
jedem Gelénde.
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noch mehr Zugkraft und ein besseres

gewaltige Kraft fiir das schnelle

lassigkeit sich seit Jahren bewahrt haben.
Kranreichweiten von 7,9 oder 10 Metern
einem Hubmoment von 106 kNm und ei-

ner nahtlosen Verbindung zum

System verbessern die Effizienz u

FAHRANTRIEB
Entladen zur Verfiigung.
auf technischen Losungen

Der
Fahrgefihl in

cedes-Benz Motor
Reaktion

ngspunkte, zusatzliche
ngsleuchten und sichere

durch eine durchdachte Positionierung
der Wartu
nden.
kraftvoller Mer

Wartu
mit hohem Drehmoment der geringe

lange Wartungsintervalle von bis zu

Wartungsplattformen verbessert.
1.800 Stu

Die Wartungsfreundlichkeit wird
Dariber hinaus ermaglichen

Abgaswerte und eine schnelle

WARTUNGSFREUNDLICHKEIT
hat!
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»ORAUBERE” LEISTUNG DURCH
NEUE MOTORENTECHNOLOGIE

Ponsse verwendet die neueste Mercedes-Benz/

WENIGER WARTUNG, HOHERE VERFUGBARKEIT

Die neue Motorentechnik und die verbes- ~ PONSSE Thre Einsatzzeiten erhéhen und  schritten bei der neuen Serie gehoren die

serte Hydraulik haben eine Verlingerung  somit Ihre Kosten reduzieren. Dariiber Positionierung der einzelnen Komponen- MTU-Motorentechnologie, um die héchste

der Wartungsintervalle und eine Verrin- hinaus vereinfacht der komfortable Zu- ten und Wartungspunkten, wie sie von Leistungsfihigkeit und Kraftstoffeffizienz bei
gerung der Betriebskosten ermoglicht. gang zu wichtigen Servicekomponenten unseren Kunden gefordert wurden. hervorragender Zuverlissigkeit zu bieten. Diese
Durch die erhohten Serviceintervalle auf  die tigliche und geplante Maschinenwar- Technologie bietet ein hohes Drehmoment bei
1.800 MAS (vorher 1.200 MAS) kann tung. Zu den wichtigsten Entwicklungs- niedrigeren Drehzahlen sowie deutlich geringere

\WWARTUNGSLEUCHTEN

In das Gehause der StoBfan-
ger, unter der Kabine und der
Motorhaube wurden \War-
tungsleuchten angebracht.

STAURAUM FiiR ZUBEHDR

Die Maschine bietet an verschie-

denen Stellen viel Stauraum
fir Werkzeug und Zubehér.

PRUFPUNKTE

Tagliche Kontrollen sind einfach
durchzuftihren, ohne klettern
oder sich strecken zu

mussen.

EINFACHE ZUGANGLICHKEIT

Batterien, Webasto-Heizungsanlage,
Zentralschmieranlage,
pneumatische Anschliisse und
Messpunkte sind durch das

Offnen des StoBstangengehauses
leicht zugénglich.

\WARTUNG

Das Maschinendesign wurde ber-
arbeitet und die Maschinenmodelle
standardisiert. Dariber hinaus wird
immer eine Bedienungsanleitung und
ein Servicebuch in der Maschine mit-
geliefert.

WARTUNGSPLATTFORMEN UND
TREPPEN
Die rutschfesten Wartungsplattfor-

men und Befestigungen der neuen
Treppen sorgen fir mehr Sicherheit

Emissionswerte.

In Europa kommen Stufe V-Motoren zum
Einsatz, bei denen die Partikelmasse (PM) und
die Menge an Stickoxiden signifikant abgesenkt
werden. Neben der Partikelmasse wird bei den
neuen Stufe V-Motoren auch die Anzahl der
Partikel durch einen Dieselpartikelfilter (DPF)
reduziert.

bei der Wartung.

' /EIN ERSTKLASSIGER

ARBEITSPLATZ

DIE HgHSTﬁNBIG MODERNISIERTE KABINE DES PONSSE WISENT verfiigt

PONSSE ECODRIVE ist eine Anwendung, die dem Fah-
rer hilfreiche und leicht verstindliche Informationen
iiber den wirtschaftlichen Einsatz der Maschine gibt.
Das Maschinensteuersystem tiberwacht permanent
die Maschinenbelastung und den Kraftstoffverbrauch
fiir jede einzelne Funktion und zeigt in Echtzeit, ob

\@%e‘r die modernste Forstmaschinentechnik. Diese professionelle
Ar 'égtsumgebung bietet Komfort, Sicherheit und ein ergonomisches

- Des@n. Die Ergonomie der Bedienelemente ist fiir Forstmaschinen i N : ’
B5tklassig. Dank der groRen Kabine und Fenster sowie der schlanken A2 bt ala alan(a) it (3 L bdatiotil,
msterholme ist die Sicht aus der Kabine in alle Richtungen
ervorragend. Die PONSSE Comfort-Benutzeroberfliche wurde
zusammen mit Fahrern entwickelt und profitiert von der jahrelangen

Erfahrung in der Forstmaschinentechnik.

steuerung wirtschaftlich und effizient sind. Mit Eco-
Drive konnen Sie sich auf die Dinge konzentrieren,
die fiir die Weiterentwicklung Ihrer Arbeitsmetho-
den entscheidend sind.



PONSSE WISENT

PONSSE

ABMESSUNGEN MOTOR

Mindestgewicht: 16 300 kg Modell: MB OMS34 LA EU Stage V
Typisches Gewicht: 17 300 kg Leistung: 150 kW (204 PS)

Lange: 9 080-9 930 mm + Ausziehrunge 610 mm Drehmoment: 850 Nm (1 200-1 600 rpm)
Breite: 2 6902 840 mm Zugkraft: 165 kN

Transporthohe: 3810 mm Geschwindigkeit: 0—20 km/h

Bodenfreiheit: 645 mm Inhalt Kraftstofftank: 150 |

Lenkeinschlag: + 44°

AuBerer Wendekreis: 7,5 m HYDRAULIKSYSTEM

Steuerung: PONSSE Opticontrol

KRAN Arbeitspumpe: 145 cm3

Modell: PONSSE K70+ Inhalt Hydraulikéltank: 130 |

Hubmoment (brutto): K70+: 106 kNm

Reichweite: K70+ S/M:79m /10,0 m LADERAUM

Ladekapazitat:: 12 000 kg

BEREIFUNG Querschnitt Laderaum: 4,0-4,5 m2

Vorne und hinten: 26.5" Lange Rungenkorb: 4 190-5 040 mm + Ausziehrunge 610 mm
GREIFER

Modell: Je nach Modell verschiedene Greiferalternativen
3810 mm

Ponsse Plc
Ponssentie 22

Woabhlers Forsttechnik GmbH & Co.KG

Max-Schmeling-Str. 6

9 080-9 930 mm + Ausziehrunge 610 mm

A logger’'s best friend

Wabhlers Forsttechnik GmbH & Co.KG

Landwehrstr4

-
TEHTY SUDMESSA
® J| MADE IN FINLAND

FI-74200 Vierema

FINLAND

Tel. +358 20 768 800
Fax +358 20 768 8690
WWW.ponsse.com

D-27389 Stemmen
GERMANY

Tel +49 42 67 9302 0
Fax +49 42 67 93 02 19

www.wahlers-forsttechnik.de

D-97215 UFFENHEIM
GERMANY

Tel +49 98 48 97 99 90
Fax +49 98489799919
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