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Die ausgezeichnete Stabilitit und Zugkraft
der achtrad Version bietet in steilem und

anspruchsvollem Gelidnde eine optimale

Performance. Gleichzeitig ermdoglicht der
geringe Bodendruck auch einen schonen-
den Einsatz auf empfindlichen Béden. Die
besonders wendige sechsrad Ergo, mit der
patentierten Aktivfederung, gleicht Gelan-
deunebenheiten ergonomisch aus. Zudem
kann der Ergo ganz nach Kundenwunsch
entweder mit einem Teleskop- oder Paral-
lelkran ausgestattet werden.

Der effiziente Mercedes-Benz-Motor
und das optimierte Zweikreishydraulik-
system machen den PONSSE Ergo zum
leistungsfihigsten Harvester seiner Gro-
Renklasse — ein echter Leistungstriger fiir
alle Bereiche der modernen Holzernte.

LEISTUNG UND VIELSEITIGKEIT Der PONSSE Ergo kann nach Kundenwunsch
ausgestattet werden, z. B. durch Auswahl der Anzahl von Rddern, des Krantyps und des
Harvesteraggregates.

Die komplett neu gestaltete Kabine
bietet viel Stauraum, ergonomische und
einfach zu bedienende Steuerelemente
sowie eine hervorragende Sicht auf das
Arbeitsfeld. Der Rahmen ist noch halt-
barer und die einzelnen Komponenten
wie auch Servicepunkte wurden unter
Beriicksichtigung der Wartungsfreund-
lichkeit optimal positioniert. Extrem lange
Wartungsintervalle steigern die effekti-
ven Arbeitsstunden und
reduzieren die Wartungs-
kosten.

Der Mercedes-Benz-

Motor der nichsten Ge-
neration sorgt nicht nur
fiir geringere Emissi-
onswerte, sondern ist

gleichzeitig auch leistungsfihiger und
verfligt itber mehr Drehmoment. Fahrer
sind besonders vom schnellen Ansprech-
verhalten des Motors bei Lastwechseln
beeindruckt. Die iiberlegene Arbeitsleis-
tung wird durch eine Zweikreis-Hydraulik
gewihrleistet und der verbesserte Fahran-
trieb sorgt auch an den steilsten Hingen
fiir konstante Zugkraft und prazise Stabi-
litatskontrolle.
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PONSSE MANAGER

Mit DEM PONSSE-Manager kénnen Sie

lhren taglichen Betrieb mihelos Gberwachen
und steuern. Das umfangreiche und
benutzerfreundliche Hilfsmittel unterstiitzt Sie
bei der Verwaltung Ihres Maschinenfuhrparks
und steigert lhre Arbeitsplanungs- und
Berichtseffizienz. Mit dem PONSSE-Manager
bekommen Sie umfassende Echtzeitdaten

zu lhrem Fuhrpark geliefert - sowohl nach
Leistungs- als auch Standortkriterien. Der
Manager kann bequem vom Smartphone,
Tablet oder PC aus genutzt werden.

Von Forstmaschinen die mit Modem und
GPS ausgeristet sind kénnen die Daten
automatisch an ein internetbasiertes
Berichtssystem weitergeleitet werden.
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RAHMEN

Eine einfache und &duBerst stabile
Rahmenstruktur. Die funktionale und
wartungsfreundliche Positionierung der
einzelnen Komponenten verbessert die
Servicearbeit entscheidend.

ERGONOMIE

Wenn es um die Produktivitat geht, sind
Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit
wichtige Faktoren. Die komplett
erneuerte Kahine bietet viel Stauraum
und Steuerelemente, die dem hdchsten
Entwicklungsstand in Sachen Ergonomie
entsprechen sowie eine hervorragende
Sicht, die fur alle Forstmaschinen

von PONSSE charakteristisch ist.

KRANE
Das Modell Ergo kann sowohl mit dem schnellen
und kréftigen Teleskopkran PONSSE C5 als

auch mit dem unkomplizierten, wirtschaftlichen 5%

und leicht zu bedienenden Parallelkran
PONSSE C44+ ausgeristet werden. Der Kran
verfligt (iber eine separate Arbeitspumpe im
Zweikreishydrauliksystem, welche sicherstellt,
dass die Leistung immer dann zur Verfiigung
steht, wenn sie gebraucht wird.

MOTOR UND HYDRAULIK

Ein kraftvoller Mercedes-Benz Motor
mit hohem Drehmoment der geringe
Abgaswerte und eine schnelle Reaktion
hat!
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AKTIVE FEDERUNG v FiiR ERGO 6-RAD)
Die sechsrad Version ist ein agiler
Leistungstrager, dessen verbesserte
Aktivfederung auf den Fahrer
einwirkende Kréfte effektiv reduziert.

FAHRANTRIEB

Der verbesserte Fahrantrieb bietet
noch mehr Zugkraft und ein besseres
Fahrgefhl in jedem Gelande.

\WARTUNGSFREUNDLICHKEIT

Die Wartungsfreundlichkeit wird
durch eine durchdachte Positionierung
der Wartungspunkte, zusétzliche
Wartungsleuchten und sichere
Wartungsplattformen verbessert.
Dartber hinaus ermdglichen
hochwertige Komponenten extrem
lange Wartungsintervalle von bis zu
1.800 Stunden.

ACTIVEFRAME

Der PONSSE Ergo ist mit der neuen
Kabinenfederung fiir 8-radrige
Ruckeztige erhaltlich.

Die Maschine verflgt iber zwei
drehbar gelagerte Vorderrahmen, die
alle Seitwartsbewegungen, die auf
den Bediener einwirken, effektiv und
unauffallig reduziert.




WENIGER SERVICE — HOHERE »ORUBERE" LEISTUNG DURCH
VERFUGBARKEIT NEUE MOTORENTECHNOLOGIE

Ponsse verwendet die neueste Mercedes-Benz/

Die neue Motorentechnik und die verbes- ~ PONSSE Ihre Einsatzzeiten erh6hen und  schritten bei der neuen Serie gehoren die MTU-Motorentechnologie, um die héchste
serte Hydraulik haben eine Verlingerung  somit Thre Kosten reduzieren. Positionierung der einzelnen Komponen- Leistungsfihigkeit und Kraftstoffeffizienz bei
der Wartungsintervalle und eine Verrin- Dariiber hinaus verkiirzt der einfache ten und Wartungspunkten, wie sie von hervorragender Zuverlissigkeit zu bieten. Diese
gerung der Betriebskosten erméglicht. Zugang zu wichtigen Komponenten die unseren Kunden gefordert wurden. Technologie bietet ein hohes Drehmoment bei
Durch die erhohten Serviceintervalle auf ~ Wartungszeit. niedrigeren Drehzahlen sowie deutlich geringere
1.800 MAS (vorher 1.200 MAS) kann Zu den wichtigsten Entwicklungs- Emissionswerte.

In Europa kommen Stufe V-Motoren zum

\WWARTUNGSLEUCHTEN EINFACHE ZUGANGLICHKEIT Einsatz, bei denen die Partikelmasse (PM) und
In das Gehasue der StoBfanger, Batterien, Webasto- die Menge an Stickoxiden signifikant abgesenkt
unter der Kabine und Heizungsanlagen, werden. Neben der Partikelmasse wird bei den

der Motorhaube wurden
Wartungsleuchten angebracht.

Zentralschmieranlage, .
pneumatis chle Ans c%lﬂsse und neuen Stufe V-Motoren auch die Anzahl der

Messpunkte sind durch das Partikel durch einen Dieselpartikelfilter (DPF)
Offnen des StoBstangengehauses reduziert
leicht zuganglich. )

STAURAUM FiiR ZUBEHDR

Die Maschine bietet an
verschiedenen Stellen viel
Stauraum fur Werkzeug und

WWARTUNG

Das Maschinen Design wurde
Uberarbeitet und die Maschinenmodelle
standardisiert. Dartiber hinaus wird

Zubehor. immer eine Bedienungsanleitung
und ein Servicebuch in der Maschine
mitgeliefert.

PRUFPUNKTE WARTUNGSPLATTFORMEN
UND TREPPEN

Tagliche Kontrollen sind einfach
durchzuftihren, ohne klettern
oder sich strecken zu missen.

Die rutschfesten
Wartungsplattformen und
Befestigungen der neuen
Treppen sorgen fir mehr
Sicherheit bei der Wartung.

“RARBEITSPLATZ
PONSSE ECODRIVE ist eine Anwendung, die dem Fah-
rer hilfreiche und leicht verstindliche Informatio-

IE VOLLSTANDIG MODERNISIERTE FAHRERKABINE DES PONSSE ERGO verfiigt - nen iiber den wirtschaftlichen Finsatz der Maschine
:
itber modernste Forstmaschinentechnik. Dieser Arbeitsplatz bietet gibt. Das Maschinensteuersystem iiberwacht per-

#= KomfgasSicherheit und ergonomisches Design. Die Ergonomie der manent die Maschinenbelastung und den Kraftstoff-
ﬁ‘ T 0 L . <

% Be;dienelementej' ist wegweisend in d.er Forstmaschinentechnik. Dar.1k : : : verbrauch fiir jede einzelne Funktion und zeigt in
&= der grofien Kabine und Fenster sowie der schlanken Fensterholme ist 5 —— Echizeit, ob die Arbeitsweise des Fahrers und die

dié S_ic_}‘lt aus der Kabine in alle Richtungen hervorragend. Die PONSSE =1 n Maschinensteuerung wirtschaftlich und effizient
. Comfort-Benutzeroberfliche wurde zusammen mit Fahrern entwickelt : 7 _ ; sind. Mit EcoDrive kénnen Sie sich auf die Dinge
uhd'profitiert von jahrelanger Weiterentwicklung und Erfahrung. ' konzentrieren, die fiir die Weiterentwicklung Threr

Arbeitsmethoden entscheidend sind.



PONSSE

ABMESSUNGEN BEREIFUNG
Mindestgewicht: 8-rédrige Maschine 20 500 kg B-rédrige Maschine: 34" vorne 26.5” hinten
B-radrige Maschine 19 000 kg 8-rédrige Maschine: 26.5" vorne und hinten
Typisches Gewicht: 8-rédrige Maschine 21 500 kg
B-radrige Maschine 20 000 kg HYDRAULIKSYSTEM
Lange: 8-rédrige Maschine 8 130 mm Steuerung: PONSSE OptiControl
B-rédrige Maschine 8 020 mm Aggregatpumpe: 190 cm?®
Breite: 8-rédrige Maschine 2 630—3 085 mm Kranpumpe: 145 cm?
B-rédrige Maschine 2 670—3 085 mm Inhalt Hydraulikéltank: 290 |
Transporthohe: min. 3 800 mm
Bodenfreiheit: 600 mm KRAN
C44+ C5
MOTOR Schwenkdrehmoment (brutto): 57 kNm 57 kNm
Modell: MB/MTU OMS36LA EU Stage V Krantiltwinkel: +20° +20°
Leistung: 210 kw (286 PS) Schwenkwinkel: 250° 250°
Drehmoment: 1200 Nm (1 200-1 600 rpm) Hubmoment (brutto): 250 kNm 248 kNm
Zugkraft: 8-rédrige Maschine 195 kN Reichweite: 8,6/10/11"m  8,6/9,5/10m
B-radrige Maschine 160 kN
Inhalt Kraftstofftank: 380 | HARVESTERAGGREGAT

PONSSE HB, PONSSE H7, PONSSE H8

PONSSE ERGO 8W

min. 3 800 mm

Zusétzlich zur Standardausristung ist umfangreiches Zubehér fir den
PONSSE Ergo erhaltlich. Ausfiihrliche Informationen zu unserer Standard- und
Zusatzausriistung erhalten Sie bei einem PONSSE Handler in lhrer Néhe

8130 mm 4150 mm

PONSSE ERGO 6W

min. 3 800 mm

8 020 mm 1530 mm —

— Ponsse Plc Wahlers Forsttechnik GmbH & Co.KG
TEHTY SUDMESSA Ponssentie 22 Max-Schmeling-StraBe 6

S NAER AL FI-74200 Vierema D-27389 Stemmen

GERMANY
Tel +49 4267 93020
www.wahlers-forsttechnik.de

FINLAND
Tel. +358 20 768 800

Der beste Freund des Forstunternehmers

Www.ponsse.com

Wahlers Forsttechnik GmbH & Co.KG
Landwehrstr4

D-97215 Uffenheim

GERMANY

Tel +49 0984 8979990
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