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Anwender-Handbuch

Hergestellt für den dauerhaften Einsatz in 
extremstem und anspruchsvollstem Gelände

Bogiebänder für 
Forstmaschinen
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Clark Tracks hat sich darauf spezialisiert, einem ständig wachsenden Markt eine grosse 
Auswahl von Bogiebändern für Forstmaschinen zur Verfügung zu stellen. Wir entwickeln 
Ausführungen und Grössen, die sich für den vielfältigen Einsatz auf dem weltweiten von 
uns belieferten forstlichen Markt eignen.

Dieses Handbuch soll Ihnen sowohl bei der Auswahl der Bogiebänder als auch bei 
deren Einsatz behilflich sein. Die Informationen werden Ihnen helfen, einen maximalen 
Wirkungsgrad sowie einen störungsfreien Betrieb während des ganzen Arbeitslebens 
Ihrer Bogiebänder zu erzielen.
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Clark Tracks ist in Dumfries, im Südwesten Schottlands, angesiedelt und 
gehört seit anfangs 2007 zur Gunnebo Industries Group. Clark Tracks, 
Hersteller von Bogiebändern für Forstmaschinen, hat seit über zwanzig 
Jahren einen ausgezeichneten Ruf als Lieferant von Bogiebändern bester 
Qualität an Hersteller von Forstmaschinen auf der ganzen Welt.

Wegen der grossen Nachfrage und der Erweiterungsmöglichkeit zog die 
Produktion von Bogiebändern an einen neuen Ort um, nur gerade 3 km 
ausserhalb von Dumfries an der schottischen Grenze. Dieser Umzug in eine 
grössere Fabrik ermöglichte es Clark Tracks ihre Produktion zu steigern und 
damit den Kunden weiterhin erstklassige Produkte zu liefern.

Clark Tracks ist stolz darauf, 
weltweit jedem Kunden 
erstklassige Produkte  
zu liefern und einen  
einwandfreien Service zu bieten.

Clark Tracks Ltd. Hauptbüro

Einführung zu den Clark Tracks

Irongray Park, Dumfries, DG2 0HT, Scotland, UK

Tel:	 +44 (0)  1387 722370 
Fax:	 +44 (0) 1387 720978 
Email:	clarktracks@clarktracks.com

CLARKTRACKS
Hochleistung für eine maximale Langlebigkeit
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Sämtliche Clark Tracks Bogiebänder für Forstmaschinen werden aus einer speziellem 
borhaltigen Stahllegierung hergestellt. Die Dauerhaftigkeit und Zähheit des Stahls  
werden durch einen speziellen Induktions-Wärmeprozess maximiert.

Speziell entwickelte und hergestellte Stahl-Glieder und Schmiedestücke 
werden verwendet, um eine hohe Leistung verbunden mit maximal möglichem 
Arbeitsleben zu liefern. Jeder Satz Bänder wird für die Verwendung mit einem 
besonderen Reifen hergestellt und sollte nur nach den Empfehlungen dieses 
Handbuches verwendet werden.

Geringere Bodenschädigung
Das Clark Tracks Lite-Link System in Verbindung mit unseren 

fortschrittlichen Flotationsprofilen (siehe Bogiebänder der 
FL, TXL und TXCL Reihe) wurde speziell entwickelt, um die 

Störung von empfindlichen Böden zu minimieren, indem der 
Bodendruck reduziert und ein konstanter Pegel von Griffigkeit 

und Bodenhaftung garantiert wird.

Warum Clark Tracks wählen?

NACHHER
Mit Clark Bogiebändern:
• Vergrösserte Kontaktfläche
• Niedrigerer Bodendruck
• Verbesserter Auftrieb
• �Grössere Stabilität der 

Maschine
• Verbesserte Zugkraft
• �Verminderte Störung  

des Bodens

Reifen alleine:

• Erhöhter Bodendruck

• Geringerer Auftrieb

• Tiefe Fahrspuren

• �Störung und Verdichtung 
des Bodens

VORHER

CLARKTRACKS
Hochleistung für eine maximale Langlebigkeit
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Verbesserte Zugkraft
Die Verwendung unserer 

Bogiebänder verbessert die 
Zugkraft entscheidend gegenüber 

normalen Reifen und ermöglicht den 
Forstmaschinen Hänge zu erklimmen 

und Hindernisse zu meistern, die 
sonst unüberwindbar wären.

Reifenschutz
Clark Bogiebänder passen zu einer breiten Auswahl 
von Reifen, schützen sie vor Pannen und anderen 
Beschädigungen und verlängern in vielen Fällen die 
allgemeine Lebensdauer des Reifens.

Verringert den  
Treibstoff-Verbrauch

Das Anpassen des Verbindungs-Systems 
an den effektiven Rollradius des Reifens 

reduziert die Hemmung, die das Bogieband 
bei der Maschine/Kraftübertragung bewirkt. 

Geringerer Bodendruck
Vergrösserung der Aufstandfläche der Maschine, Verteilung des 
Gewichtes auf eine viel grössere Bodenkontakt-Fläche führt zu einer 
Verminderung des Bodendrucks um 50% oder mehr gegenüber 
normalen Reifen und ermöglicht Maschinen unter Bedingungen zu 
fahren, die oft ohne Bogiebänder unpassierbar sind.

Unsere Bogiebänder verbessern die Stabilität der 
Maschine durch die Vergrösserung der Fahrspur 
und Senkung ihres Schwerpunktes entscheidend. 
Dies macht sich besonders bemerkbar an 
Steilhängen bei Ladekran-Bewegungen.

Verbesserte Stabilität 
der Maschine

www.clarktracks.com
E: clarktracks@clarktracks.com   T: +44 (0) 1387 722370



24mm links = 190mm
28mm links = 205mm
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Das Lite-Link System ist mit seitlich montierten Verbindungsgliedern, die ungefähr 
auf derselben Höhe wie die Reifenoberfläche liegen, ausgestattet, was zu einem 
ruhiger laufenden Bogieband führt, welches viel weniger Antriebskraft der Maschine 
absorbiert als andere Verbindungssysteme.

Das Bogieband wird durch den Einsatz eines Systems von seitlichen “Tatzen”, die 
zusätzlich die seitliche Reifenwand schützen, auf den Reifen der Maschine gehalten. 
Clark Bogiebänder aus der leichten Produktereihe schonen sowohl den Waldboden 
als auch die Waldstrassen und liefern ausgezeichnete Haftung, Zugkraft und Auftrieb.

Weil das Lite-Link-System mit 24 mm 
STANDARD- oder 28 mm HEAVY DUTY-
Durchmesser Verbindungsgliedern erhältlich 
ist, bietet es gegenüber anderen Bogiebänder-
Verbindungsgliedern viele Vorteile.

• Schont Waldboden und Strassen

• �Eignet sich für die Verwendung auf 
empfindlichen Böden

• �Erfordert wenig Antriebskraft der Maschine

• Verringert den Treibstoff-Verbrauch

• �Ist einfach auf die Reifen  
anzuziehen und zu spannen

• �Gibt es in vielen Ausführungen,  
um allen Bodenbedingungen  
gerecht zu werden

• Langes Arbeitsleben

Eignung
Lite-Link Systeme eignen sich für 

alle Arten von Forstmaschinen 
– Forwarder, Harvester und 

Bodenfräsen etc.

Das Lite-Link System

www.clarktracks.com
E: clarktracks@clarktracks.com   T: +44 (0) 1387 722370
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Eignung
Side-Link Systeme sind ideal für den 
Einsatz bei Harvestern und anderen 
Maschinen, die sich innerhalb des 
Einsatzortes wenig bewegen, die aber 
die Zugkraft, den Auftrieb und die 
Stabilität von Bogiebändern benötigen.

Bitte beachten …
Side-Link Systeme werden 
nicht zur Verwendung auf 
Reifen empfohlen, die ein 
Profil mit starken Stollen und 
eine gute Haftung aufweisen, 
wie z.B. Nokian TRS L-2.

Das Side-Link System wurde so entwickelt, dass das Verbindungsglied des 
Bandes beim Aufziehen ungefähr 100 mm unterhalb der Reifenoberfläche 
zu liegen kommt. Durch das Anbringen jedes Satzes in dieser Art ergibt 
sich wegen der tiefen Lage des Verbindungsgliedes beim Fahren ein 
Scharreffekt, welcher das Side-Link System kraftvoll macht, speziell wenn 
auf weichem Lehm, Schnee oder Eis Zugkraft erforderlich ist.

Erhältlich als Verbindungsglieder mit einem Durchmesser von 24 mm oder 
28 mm, wodurch das Side-Link System die ursprüngliche Ausführung von 
Bogiebändern für Forstmaschinen darstellt.

Das Side-Link System

Die Vorteile dieses System-Typs sind:

• �Einfach auf die Reifen  
aufzuziehen und zu spannen

• �Leichteres Gewicht als 
vergleichbare Bogiebänder 
anderer Ausführungen 

• Kostengünstig

24mm links = 225mm
28mm links = 210mm

CLARKTRACKS
Hochleistung für eine maximale Langlebigkeit
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Man sollte bei der Auswahl der Bogiebänder mit grosser Sorgfalt vorgehen, denn 
bei spezifischen Bodenbedingungen wirken die einen besser als andere.

Obwohl Clark Tracks wegen der erheblichen Verschiedenheit der 
Arbeitsbedingungen, Grenzen der Maschinen, Reifen und Bodenverhältnissen keine 
genauen Empfehlungen abgeben kann, möchte dieses Handbuch allen Kunden 
ermöglichen, eine informierte Entscheidung zu treffen. 

Sobald Sie die Auswahl Ihrer Bogiebänder getroffen haben, wenden Sie sich bitte 
für Preisangaben und Verfügbarkeit an Ihren Clark Tracks-Händler. Als Alternative 
können Sie auch über e-Mail oder Telefon mit uns Verbindung aufnehmen:

Auswahl Ihrer Bogiebänder

www.clarktracks.com
Email: clarktracks@clarktracks.com   Tel: +44 (0) 1387 722370

Eignung
Lite-Link Systeme eignen sich für 
alle Arten von Forstmaschinen 
– Forwarder, Harvester und 
Bodenfräsen etc.

Warnung...
Einige Bogiebänder eignen 
sich nicht für den Einsatz in 
tiefem Schnee und einigen 
Arten von klebrigem Morast.

CLARKTRACKS
Hochleistung für eine maximale Langlebigkeit
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Im Allgemeinen sind Bogiebänder mit breiten Platten und kürzeren Abständen für 
weiche Böden besser geeignet. Schmalere Platten mit grösserem Abstand eignen 
sich besser für härtere Böden und steilere Hänge, weil sie eine grössere Steigfähigkeit 
mit sich bringen.

Jedoch gilt es zu beachten, dass Bogiebänder mit Platten in kleinerem Abstand für 
die Verwendung unter Bedingungen von tiefem Schnee und gewissen Arten von 
klebrigem Morast nicht geeignet sind. Wegen der Möglichkeit, dass das Material 
nicht zwischen den Platten der Bogiebänder entweichen kann und sich zwischen 
Bogieband und Reifen aufstaut, kann dies in extremen Fällen zu Problemen bei der 
Kraftübertragung von der Maschine auf das Bogieband führen.

Jeder Satz von 
Bogiebändern trägt 
Identifikations-Schilder, 
die angeben, für genau 
welche Reifendimension 
und welches Profil das 
Bogieband gefertigt wurde. 
Ebenso findet man dort 
das Herstellungsdatum 
und die Serien-Nummer. 
Es ist wichtig, dass für 
jeden Reifentyp das richtige 
Bogieband verwendet wird.

Allgemeine Richtlinien

www.clarktracks.com
E: clarktracks@clarktracks.com   T: +44 (0) 1387 722370

Reifengrösse Profil-Muster Herstellungsdatum

Einprägung des 
Seriencodes
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Terra verfügt über eine einzigartige 
doppelte Bogiebandplatte, die bei 
den meisten Bodenverhältnissen 
eine aussergewöhnliche Haftung und 
Zugkraft bietet und zusammen mit dem 
Lite-Link System ein hochwirksames 
Bogieband mit ruhigem Fahren und 
minimaler Störung ergibt. Dieses 
Bogieband ist für den Einsatz auf 
den meisten Grössen und Typen von 
Forstmaschinen gebaut.

Terra TL85
Lite-Link System: 24mm/28mm

GRIFF

TRAGFÄHIGKEIT

Terra TL85 Verwendung* 85mm

45m
m

Weichboden

Steilhang

Schnee

Eis

www.clarktracks.com
E: clarktracks@clarktracks.com   T: +44 (0) 1387 722370

•  Die Ausführung mit niedrigem Profil 
verringert die Vibration und führt zu 
geringerer Ermüdung des Fahrers

•  Sie sind wohl die besten Bogiebänder 
auf dem Markt, die für viele 
Geländeverhältnisse geeignet sind

•  Sie können ganzjährig eingesetzt 
werden

•  Sie sind angelassen, dadurch wird 
Dauerhaftigkeit bei kaltem Wetter erzielt.
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Unser NEUES Terra TL95 
Forstmaschinen-Bogieband ist das 
neueste Multigelände-Bogieband für die 
grössten Forwarder und Harvester. TL95 
verfügt über eine doppelte Bogieband-
Stegplatte, die eine aussergewöhnliche 
Haftung und Zugkraft aufweist, 
verbunden mit ruhigem Lauf und 
geringer Bodenstörung.

•  Sie sind wohl die besten Multigelände-
Bogiebänder auf dem Markt

•   Speziell für mittlere und grosse 
Harvester und Forwarder mit 
mindestens 14 t Nutzlast oder mehr 
geeignet

•  Ganzjährig einsetzbar, garantierte 
Sommer- und Wintertauglichkeit

•  Kommt gut mit felsigen und rauen 
Bodenbedingungen zurecht

•  Geeignet für Bodenaufreisstätigkeiten.

Terra TL95
Lite-Link System: 24mm/28mm

GRIFF

TRAGFÄHIGKEIT

Terra TL95 Verwendung*

Weichboden

Steilhang

Schnee

Eis

CLARKTRACKS
Hochleistung für eine maximale Langlebigkeit

85mm

54m
m
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GRIFF

TRAGFÄHIGKEIT

Terra-X Verwendung*

Einige Bogiebänder 
eignen sich nicht für den 
Einsatz in tiefem Schnee 
und einigen Arten von 
klebrigem Morast.

150mm

45m
m

Terra-X Bogiebänder sind die 
fortschrittlichsten Floating-Bänder, 
gebaut für den Einsatz auf grossen 
Forstmaschinen. Sie liefern 
ausgezeichnete Zugkraft, zusammen mit 
minimaler Bodenbeschädigung. Diese 
Bogiebänder werden aus speziellem 
Borstahl hergestellt und können mit 
vergrösserter Seitenbreite für zusätzlichen 
Auftrieb angeboten werden.

•  Bogieband mit vergrössertem Auftrieb, 
was ausgezeichnete Zugkraft bewirkt

•  Eng angereihte, extra breite 
Bogiebänder mit maximalem Auftrieb

•  Robuste Ausführung für den Einsatz 
mit grossen Maschinen

•  Geeignet für Forststrassen und 
empfindliche Böden

•  Extra breit erhältlich, wenn die 
Maschinen-Konstruktion dies erlaubt

• Zahlreiche Stollen-Optionen erhältlich

•  Bogieband von Clark Tracks mit dem 
kleinsten Bodendruck

Terra-X TXL150
Lite-Link System: 24mm/28mm

Weichboden

Steilhang

Schnee

Eis

CLARKTRACKS
Hochleistung für eine maximale Langlebigkeit



GRIFF

TRAGFÄHIGKEIT

Einige 
Bogiebänder 

eignen sich nicht 
für den Einsatz in 

tiefem Schnee und 
einigen Arten von 
klebrigem Morast.

Terra-X Combi Verwendung*
85mm

45m
m

150mm

45m
m

Weichboden

Steilhang

Schnee

Eis

12

Die Kombination der fortschrittlichen 
Eigenschaften unseres Terra-X 
Bogiebandes mit der leistungserprobten 
Ausführung unseres Terra Bogiebandes 
bietet für grössere Maschinen einen 
ausgezeichneten Auftrieb, verbunden 
mit verbesserter Zugkraft und 
Steigfähigkeit. Der grössere Abstand 
zwischen den Bogiebandplatten kann 
auch beim Einsatz auf klebrigem Morast 
eine bessere Reinigung ermöglichen.

•  Das Lite-Link System bietet ruhiges 
Fahren mit geringem Bodendruck und 
minimaler Bodenstörung. 

•  Verbesserte Zugkraft und 
Steigfähigkeit im Vergleich zu TXL 

•  Bessere Reinigung beim Einsatz auf 
Morast und Schnee. 

Terra-X
Combi
Lite-Link System: 24mm/28mm

www.clarktracks.com
E: clarktracks@clarktracks.com   T: +44 (0) 1387 722370
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www.clarktracks.com
E: clarktracks@clarktracks.com   T: +44 (0) 1387 722370

Das FL16 Flotation besitzt die 
gleichen Eigenschaften wie das FL15, 
hat aber eine grössere, schwerere 
und breitere Bogiebandplatte, 
entwickelt für die Verwendung auf 
grossen Forstmaschinen.

GRIFF

TRAGFÄHIGKEIT

Weichboden

Steilhang

Schnee

Eis

Flotation Verwendung*
15mm

FL15 120mm

FL16 150mm

16mm

Das FL15 Flotation Bogieband ist 
eine bewährte Ausführung; kombiniert 
mit dem Lite-Link System bietet 
es Zugkraft und ausgezeichneten 
Auftrieb bei den meisten Bodentypen.

•  Die „Flotation“-Platten mit kleinem 
Abstand bewirken niedrigen 
Bodendruck

•  Die Ausführung mit dem Lite-Link 
System bewirkt ruhiges Fahren mit 
geringem Rollwiderstand

•  Erprobte und bewährte U-förmige 
Platten garantieren ausgezeichnete 
Zugkraft.

Flotation FL15
Lite-Link System: 24mm/28mm

Flotation FL16
Lite-Link System: 24mm/28mm
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84mm

60m
m

Grouzer Bogiebänder sind so gebaut, 
dass sie auf anspruchsvollem, steilem 
und rauem Gelände Sicherheit und 
Vertrauen vermitteln, indem sie auf 
Boden, der keine Fahrzeuge trägt, die 
nicht mit Bogiebändern ausgestattet 
sind, guten Auftrieb ringt.

•  Das einzelne Grouzer Profil gibt 
Vertrauen und Sicherheit bei praktisch 
jeder Bodenbeschaffenheit

•  Das Lite-Link System bietet ruhiges 
Fahren mit minimaler Bodenstörung

•  Aussergewöhnliche Steigfähigkeit.

GRIFF

TRAGFÄHIGKEIT

Grouzer Verwendung*

Weichboden

Steilhang

Schnee

Eis

Grouzer GL84
Lite-Link System: 24mm/28mm

CLARKTRACKS
Hochleistung für eine maximale Langlebigkeit
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CLARKTRACKS
Hochleistung für eine maximale Langlebigkeit

Rocky Bogiebänder verfügen über weit 
auseinander liegende quadratische 
Platten, die auf grossen Maschinen in 
anspruchsvollem, steilem und felsigen 
Gelände eine hervorragende Haftung 
und Zugkraft gewährleisten.

•  Quadratisches Profil der Bandplatte, 
das auf felsigem Gelände eine 
optimale Zugkraft entwickelt

•  Für hohe Beanspruchung beim 
Einsatz auf grossen Maschinen

• Aussergewöhnliche Steigfähigkeit. 

50mm

50m
m

GRIFF

TRAGFÄHIGKEIT

Rocky Verwendung*

Weichboden

Steilhang

Schnee

Eis

Rocky
Lite-Link System: 24mm/28mm



15mm

125mm
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GRIFF

TRAGFÄHIGKEIT

Flotation Verwendung*

Die ‘F’ Serien der Flotation Bogiebänder 
verfügen über eine ausgezeichnete 
Zugkraft verbunden mit Verminderung des 
Bodendrucks der Maschine.

•  Das ‘U’–förmige Plattenprofil bietet 
ausgezeichneten Auftrieb und  
ebensolche Zugkraft

•  Die 15 mm Hochleistungsplatte wird 
bei leichten und mittleren Maschinen 
eingesetzt.

Die R50 Rocky Ground Bogiebänder wurden 
für den Einsatz auf grossen Forstmaschinen 
in anspruchsvollen, rauen und felsigen 
Gelände gebaut und bieten hervorragende 
Haftung und Zugkraft.

  Quadratisches Profil der Bogiebandplatte für 
eine optimale Zugkraft auf felsigem Gelände

•  Für hohe Beanspruchung beim Einsatz auf 
leichten bis mittleren Maschinen

Weichboden

Steilhang

Schnee

Eis

Flotation F15
Side-Link System: 24mm/28mm

www.clarktracks.com
E: clarktracks@clarktracks.com   T: +44 (0) 1387 722370

50mm

50m
m

GRIFF

TRAGFÄHIGKEIT

Rocky Ground Verwendung*

Weichboden

Steilhang

Schnee

Eis

Rocky
Ground R50
Side-Link System: 24mm/28mm
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GRIFF

TRAGFÄHIGKEIT

Combi Verwendung*

Die R50/F15 Combi Bogiebänder 
wurden für den Einsatz auf grossen 
Forstmaschinen gebaut und bieten 
ausgezeichnete Zugkraft in Verbindung 
mit gutem Auftrieb und geringem 
Bodendruck.

• Kombination für Zugkraft und Auftrieb

•  Hohe Leistung beim Einsatz auf 
leichten bis mittleren Maschinen.

15mm

125mm

50mm

50m
mWeichboden

Steilhang

Schnee

Eis

Combi R50/F15
Side-Link System: 24mm/28mm

www.clarktracks.com
E: clarktracks@clarktracks.com   T: +44 (0) 1387 722370



18

SuperGrip
Single
Side-Link System: 24mm

CLARKTRACKS
Hochleistung für eine maximale Langlebigkeit

SuperGrip Single Einzelrad- 
Bogiebänder sind bei 
6-radangetriebenen Harvestern 
und Forwardern eine Alternative 
zu Radketten. Einmal aufgezogen 
sind Rad-Bogiebänder dazu 
da, durch minimalen Unterhalt 
und die Möglichkeit, steilere und 
anspruchsvollere Stellen zu bewältigen, 
die Produktivität zu steigern.

• �Standardmässig mit 3-2-3 Multi-
Stollen geliefert

• �Erhältlich mit Terra und Grouzer 
Profilen für zusätzliche Haftung  
und Zugkraft

NEU TXL 
Einzelrad-Bogieband
Entwickelt um bei 6-Rad-Harvestern 
zusätzliche Stabilität und Auftrieb zu 
erzielen.

• �Zusätzlicher Auftrieb bei weichen 
oder empfindlichen Böden.



Bogieband Verbindungs-Glieder
Erhältlich in Durchmessergrössen 18 mm, 24 mm 

und 28 mm, Clark Bogieband Verbindungs-Glieder 
sind für einfache Anwendung gebaut. Sie sind aus 

hitzebehandelter borhaltiger Stahllegierung geschmiedet 
und bieten maximale Härte und Festigkeit. Diese 

Verbindungsglieder verbinden Einbolzenverriegelung und 
ruhige, reifenfreundliche Profile.

Die neuen 24 mm und 28 mm Verbindungsglieder 
kombinieren Schraubenkopfverriegelung für das 

Festspannen der einzelnen Spanner mit einer neuen 
Ausführung mit konischer Zungenverriegelung.
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Clark Tracks verfügt über ein grosses Lager an Ersatzteilen 
und kann sie kurzfristig überallhin auf der Welt versenden.

Ersatzteile

www.clarktracks.com
Email: clarktracks@clarktracks.com   Tel: +44 (0) 1387 722370

Bogieband Reparaturglieder
Für die Reparatur von allen Typen und Grössen von 
Bogiebändern sind eine Reihe von geschmiedeten 

Verbindungsgliedern und Platten-Endgliedern 
erhältlich. Sie werden aus einer hitzebehandelten 

borhaltigen Stahllegierung gefertigt, deren Festigkeit 
und Härte ein dauerhaftes, verschleissarmes 

Verbindungsglied ergibt.

Bogieband Endplatten Verbindungsglieder
Weil sie passend zu Clark 24 mm oder 28 mm Bogieband-Reparaturgliedern 
erhältlich sind, können End-Verbindungsglieder während der Instandstellung 
an Bogiebänder aller Bauarten und Modelle angeschweisst werden. 

CLARKTRACKS
Hochleistung für eine maximale Langlebigkeit
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Gleitschutz-Stollen
Gleitschutz-Stollen sind in einer Reihe von Grössen 
zum Anschweissen auf Bogiebänder erhältlich. 
Sie sind aus einer hitzebehandelten, borhaltigen 
Stahllegierung gefertigt, können leicht angeschweisst 
werden und verbinden Festigkeit mit Härte.

Quickie Track Tensioner QTT400 
Dieses Werkzeug dient zum schnellen und 
einfachen Spannen und passt zu den meisten 
Bogieband-Typen. Die Anpassung erfolgt über 
eine 3/4” Ratsche und einen 38 mm Sockel zur 
Endmutter (nicht geliefert).

Aufzieh-Klammern (310mm)

Aufzieh-Klammern machen sogar das Spannen von 
Bogiebändern einfacher. Angewendet in Line mit Quickie Track 

Tensioner halten diese Vorrichtungen die Bogiebänder in der 
richtigen Position, um sie auf die Maschine aufzuziehen.

Weitere

Informationen 

auf Seite

22
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Obwohl wir, Clark Tracks, eine grosse Auswahl von 
Produkten anbieten, verstehen wir gut, dass es 
eine Anzahl von Variablen gibt, die Ihre Auswahl 
beeinflussen, wie z.B. Boden- und Arbeitsverhältnisse 
oder der Typ der Maschine. 

Sollten Sie feststellen, dass keines der beschriebenen 
Bogiebänder Ihre Anforderungen voll erfüllt, können 
wir unsere vorhandenen Bogieband-Produkte an die 
Anforderungen des Kunden anpassen, oder, sollte 
dies unumgänglich sein, erwägen, ein spezialisiertes 
Bogieband zu entwickeln und herzustellen.

Kundenspezifische Bogiebänder

Extra Plattenbreite bei Bogiebändern
Oft ist es möglich, die Gesamtbreite eines 
Bogiebandes zu vergrössern, indem 
einfach bei der Herstellung die Länge 
der Bogieband-Platte vergrössert wird. 
Wir bieten deshalb folgende Bogieband-
Platten als Option an:

• Auf beiden Seiten verlängert

• �Auf der einen Seite mehr verlängert als 
auf der anderen. Wird oft gemacht, wenn 
nur wenig Zwischenraum zwischen dem 
Maschinenkörper und der Seitenwand 
vorhanden ist.

• �Nach unten gebogene Plattenenden der 
Bogiebänder. Es ist zu bemerken, dass 
dies nicht immer möglich ist.

Bitte beachten …
Eine kundenspezifische 
Anpassung von bestehenden 
Bogieband-Produkten sollte bei 
der Bestellung vermerkt werden 

und kann zusätzliche Kosten 
verursachen.

www.clarktracks.com
E: clarktracks@clarktracks.com   T: +44 (0) 1387 722370
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Die Gleitschutz-Stollen wurden 
entwickelt um zu verhindern, dass die 
Maschine beim Queren von Hängen 
seitlich abgleitet.

Sie sind normalerweise zwischen  
40 mm und 50 mm hoch, werden 
etwa 150 mm innerhalb des Randes 
des Bogiebandes angebracht, ein 
Stollen pro Platte, alternierend rechts/
links von Platte zu Platte.

Wir können folgende Gleitschutz-
Stollen-Optionen anbieten:

• Gar keine Gleitschutz-Stollen

• �Zwei Gleitschutz-Stollen pro Platte 
(einen auf jeder Seite)

• Längere oder kürzere Stollen

• �An verschiedenen Orten auf 
der Platte des Bogiebandes 
angeschweisste Stollen.

Gleitschutz-Stollen

CLARKTRACKS
Hochleistung für eine maximale Langlebigkeit
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Beim Anschweissen von Stollen auf der Platte des Bogiebandes ist es lebenswichtig, 
dass die Bogiebänder sauber und trocken sind und die Umgebungstemperatur 
mindestens 18 °C beträgt. Ein Vorheizen auf 200 °C ist ebenfalls wünschenswert.

Verfahren zum 
Anschweissen der Stollen

Schritt 1 
Beginnen Sie mit dem Anheften aller Stollen am 
vorgesehenen Ort. Keine Stollen weder in der Mitte des 
Bogiebandgliedes noch in einem Abstand von weniger 
als 100 mm zu vorhandenen Stollen anbringen.

Um eine Überhitzung der Platte des Bogiebandes 
zu verhindern, arbeiten Sie entlang und rund um das 
Bogieband gemäss den nachfolgenden Phasen 2-5.

Schritt 2 
Arbeiten Sie dem Band entlang und 
schweissen Sie nur 1 Seite des Stollens, 
Schweissnaht nicht grösser als 5 mm (Terra).

Schritt 4 
Arbeiten Sie entlang der ersten Seite des 
Bogiebandes (Schritt 2) und bringen Sie die 2. 
Schweissung pro Stollen an.

Schritt 3 
Arbeiten Sie auf der anderen Seite des 
Bogiebandes abwärts, indem Sie nur 1 Seite 
des Stollens schweissen, Schweissnaht 
nicht grösser als 5 mm (Terra).

Schritt 5 
Beenden Sie, indem Sie der zweiten 
Seite entlang arbeiten (wie in Schritt 
3 begonnen), indem Sie die zweite 
Schweissung pro Stollen vervollständigen

Empfohlene 
Schweiss-Elektrode 
ESAB OK74.78 (oder ähnliche)

Empfohlene MIG 
Drahtelektrode 
ESAB AUTROD 13.12 (oder ähnliche)

CLARKTRACKS
Hochleistung für eine maximale Langlebigkeit
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Fahren mit Bogiebändern
Bogiebänder erhöhen die Stabilität der Maschine, bieten vergrösserte Zugkraft und 
grösseren Auftrieb. Um ein Maximum an Vorteilen zu erhalten, sollten aber die folgenden 
Punkte gebührend beachtet werden:

•  Für jede Aufgabe muss das richtige 
Bogieband ausgewählt werden, 
abhängig von den Bodenverhältnissen, 
Grösse und Typ der Maschine, 
Reifentyp und Grösse, auf denen die 
Bogiebänder aufgezogen werden, 
der Erfahrung des Fahrers und seiner 
Arbeitstechnik.

•  Die Bogiebänder müssen richtig 
aufgezogen und gespannt sein.

•  Die Reifen müssen auf den richtigen 
Arbeitsdruck gepumpt werden – 
normalerweise maximal erlaubter 
Reifendruck.

•  Die Bogiebänder sollten weder gegen 
die Karosserie schlagen, noch sich mit 
ihr verwickeln.

•  Speziell sollte auf Bogiebänder mit 
abgenutzten Stollen geachtet werden. 
Diese Stollen verhindern seitliches 
Abgleiten der Bogiebänder speziell an 
Hängen und sollten ersetzt werden, 
wenn sie abgenützt sind.

www.clarktracks.com
E: clarktracks@clarktracks.com   T: +44 (0) 1387 722370

WeitereInformationen auf Seite27
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Fahrgeschwindigkeiten

Wechselwirkung der 
Bogiebänder auf Reifen

Die maximale 
Fahrgeschwindigkeit mit 
Bogiebändern sollte niemals 
über 12 km/h sein. Dies gilt 
sogar für glatte Oberflächen 
oder Forststrassen. Die 
Geschwindigkeiten sollten im 
Wald beträchtlich verringert und 
noch weiter reduziert werden 
bei beladenem Forwarder und 
in extremem Gelände.

Durch gründliche Forschung und Entwicklung hat Clark Tracks Bogiebänder 
geschaffen, die ein gutes Gleichgewicht erzeugen – das Gleiten des Bogiebandes 
auf den Reifen wird verringert und gleichzeitig schweren Reifenschäden vorgebeugt.

Jede Platte des Bogiebandes wurde gefertigt mit einer rauen Unterseite des Gliedes, 
um auf der Reifenoberfläche zu haften. Wenn dieses raue Glied geschmiert wird – 
beim Fahren in nassem Torf oder Lehm – oder aufgrund des hohen Alters abgefahren 
ist, kann zwischen Bogieband und Reifen ein Gleiten auftreten. Reifengleiten kann 
auch bei sehr grossen, pferdestarken Maschinen, die schwer beladen wurden und 
auf steilem, nassem Boden arbeiten, auftreten. Wo das Glied zu scharf oder zu 
aggressiv ist, wird der Reifen beschädigt.

Als Standard gilt ein Abstand von 5-10 mm zwischen der Tatze und dem Reifen (der 
projektierte Wert liegt zwischen 2 und 20 mm, abhängig von der Ausführung des 
Bogiebandes und dem Reifenzustand).

www.clarktracks.com
E: clarktracks@clarktracks.com   T: +44 (0) 1387 722370
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Wechselwirkung der 
Bogiebänder auf Reifen

Reifeneignung
Fast jeder Reifen kann mit Bogiebändern ausgerüstet werden, einige sind 
besser geeignet als andere.

Für weitere Information zu Nokian and Trelleborg Reifen und deren Eignung  
mit unseren Produkten laden Sie bitte das Handbuch über Reifeneignung von  
unserer Homepage herunter.

Forest Rider Forest King F

Twin 422

ELS L-2

Twin 423

TRS LS-2

Twin 428

• �Reifen sollten für den Gebrauch mit 
Bogiebändern entwickelt worden sein.

• �Der ideale Reifen hat ein ruhiges, wenig 
aggressives Profilmuster mit leicht 
gerundeten Schultern.

• �Der Reifen sollte in der Karkasse 
stahlverstärkt sein und sollte schweres 
Ply-Rating aufweisen.

• �Der Reifen muss auf die richtige 
stahlverstärkte Felge für Einsatz im Forst 
montiert sein.

• �Der Reifen muss mit dem richtigen 
empfohlenen inneren Schlauch 
versehen sein (falls zutreffend). 

• �Radialreifen sind generell ungeeignet für 
Bogiebänder, ausgenommen die Reihe 
der NOKIAN Forest Rider Reifen.

• �Einige Reifengummi-Bestandteile 
eignen sich nicht für Stahl-
Bogiebänder. Im Zweifelsfall bitte den 
Reifenhersteller fragen.

• �Bogiebänder können nur auf Maschinen 
mit Bogies, die ein feststehendes 
Radzentrum haben, aufgezogen werden. 

• �Bogiebänder können nicht auf 
Maschinen mit unabhängiger 
Radaufhängung, wie sie bei einigen 
Dumper Modellen gefunden werden, 
aufgezogen werden.

CLARKTRACKS
Hochleistung für eine maximale Langlebigkeit
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Reifendruck
N

O
K

IA
N

TRELLEBORG

CROSS PLY   
Dimension Ply Rating kPa PSI
600/50-22.5   16 430 62
600/50-22.5 20 550 80
700/45-22.5  16 390 57
710/40-22.5 16 430 62
710/40-24.5 20 550 80
600/55-26.5 16 460 67
600/55-26.5 20 550 80
650/60-26.5 12 280 41
650/60-26.5 20 550 80
650/65-26.5 20 550 80
700/50-26.5 20 550 80
710/45-26.5 16 460 67
710/45-26.5 20 550 80
750/55-26.5 20 550 80
780/55-26.5 20 550 80
800/40-26.5 20 500 73
600/65-34 14 290 42
700/55-34 14 280 41
700/70-34 16 280 41
RADIAL   
650/45R24.5  550 80
600/55R26.5  550 80
710/45R26.5  550 80
800/50R26.5  550 80
600/65R34  400 58
710/55R34  400 58

Für Information zu Trelleborg Reifendrücken besuchen Sie bitte unsere Homepage.

MOREINFOavailable in appendix

CLARKTRACKS
Hochleistung für eine maximale Langlebigkeit
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Aufziehen Ihrer Bogiebänder
Diese Aufgabe sollte nur durch einen  
ausgebildeten Facharbeiter ausgeführt werden. 
Bitte führen Sie eine Risiko-Beurteilung durch, um Ihre  
Sicherheit und diejenige von anderen Personen zu gewährleisten.

Die Bogiebänder werden in vier Teilen geliefert, wobei zwei verbundene Teile für jede Seite der 
Maschine notwendig sind. Bogiebänder werden in Standardlängen für jede Reifengrösse hergestellt. 
Sie könnten zu lang sein, so dass es notwendig ist, eine ganze Platte des Bogiebandes zu entfernen, 
bevor man es aufziehen kann und die richtige Spannung erzielt wird. Dies hängt davon ab, ob die 
Reifen, auf welche ein Bogieband montiert wird, neu oder abgefahren sind und kann ebenso je nach 
Maschinen-Typ und Ausführung des Bogies ändern.

Schritt 1 
Legen Sie das Bogieband mit den Tatzen nach unten aus.

Schritt 2 
Verwenden Sie ein starkes Tau von guter 
Qualität, z.B. Nylon, 20 cm Durchmesser, 
befestigen Sie es in der Mitte der letzten 
Platte des Bogiebandes, führen sie es 
über die Mitte der Bogieräder und 
legen Sie das übrige Seil unter 
das zweite Rad wie im Diagramm 
weiter unten dargestellt. Das Seil 
sollte unverrückbar festgeklemmt werden.

Schritt 3
Fahren Sie mit der Maschine vorwärts, so dass 
die Räder das darunter liegende Seil greifen, 
wie im unteren Diagramm dargestellt. 
Dies wird die Bogiebänder auf die 
hinteren Räder anheben.

www.clarktracks.com
E: clarktracks@clarktracks.com   T: +44 (0) 1387 722370



Please Note...
Dieses Werkzeug dient zum schnellen und einfachen 
Spannen und passt zu den meisten Bogieband-Typen. 
Die Anpassung erfolgt über eine 3/4” Ratsche und einen 
38 mm Sockel zur Endmutter (nicht geliefert).
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Jeder Teil des Bogiebandes wurde in 
Standardlängen gefertigt, so dass allenfalls 
Platten entfernt werden müssen um die richtige 
Spannung zu erzielen. Dies hängt davon ab, ob 
das Bogieband auf neue oder abgenützte Reifen 
montiert wird und kann auch je nach Maschinentyp 
und Ausführung des Bogies variieren.

Aufziehen Ihrer Bogiebänder

Schritt 5
Fahren Sie mit der Maschine 
vorwärts, bis das zusammengeheftete 
Glied in der Mitte des Bogies liegt.

Schritt 4 
Wenn das Bogieband ganz auf der Maschine sitzt, wie 
es im Diagramm dargestellt ist, können die zwei Aufzieh-
Klammern (mit dem Bogieband geliefert) eingeführt werden, 
so dass die Enden zusammengehalten werden. 
Das Seil sollte jetzt entfernt werden.

www.clarktracks.com
E: clarktracks@clarktracks.com   T: +44 (0) 1387 722370
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Schritt 6
Dann sollte der Bogieband-Spanner an beiden Enden 
des Bogiebandes entweder auf der rechten oder 
linken Seite eingesetzt und eine Ratsche zum Spannen 
des Bogiebandes verwendet werden. Dann sollte die 
Aufzieh-Klammer durch ein Verbindungsglied ersetzt 
werden. Dieser Vorgang wird dann auf der anderen 
Bogiebandseite wiederholt.

Schritt 7
Achten Sie auf richtige Spannung des Bogiebandes. 
Wenn Bogiebänder mit einem zu grossen mittleren 
Durchhang zu schlaff gefahren werden, kann es 
Probleme mit abfallenden Bogiebändern geben. Es 
besteht auch die Gefahr, dass die Bogiebänder an 
das Antriebsgehäuse des Bogies schlagen oder 
dieses streifen und in extrem nachlässigen Fällen am 
Antriebsgehäuse Rillen und Löcher verursachen.

Durchhang in der 
Mitte 40 mm - 70 mm

Montage von Bogieband 
Verbindungs-Gliedern
Diese Verbindungsglieder müssen mit der 

Endplatte nach aussen angebracht so montiert 
werden, dass die glatte Oberfläche des 

Verbindungsgliedes zum Rad hin zu liegen kommt. 
Ein falsches Montieren dieser Verbindungsglieder 

kann zu Reifenschäden führen, weil die Nadeln des 
Verbindungsgliedes die äussere Reifenseite berühren.

CLARKTRACKS
Hochleistung für eine maximale Langlebigkeit



Bitte beachten …
Viele achtradangetriebebne Maschinen 
haben vorne einen kleineren Abstand 
der Bogiebänder als hinten. Wenn die 
Bogiebänder auf der Vorderseite der 
Maschine montiert werden, achten Sie 
darauf, dass ein angemessener Abstand 
zwischen den Bogiebändern und der 
Karosserie der Maschine vorhanden ist, 
wie z.B.:

• Abstände von den Türen
• Luft-Einlassöffnungen
• Frontschilde
• Kabinenleitern

Dies sollte bei allen Bogie-
Neigungswinkeln geprüft werden, mit 
Bogiebändern, die auf den Reifen gegen 
die Maschine gedrückt werden.

Wenn Bogiebänder auf der Hinterseite 
der Maschine aufgezogen werden, 
ist ein Abstand zwischen den 
Bogiebändern und dem Rahmen des 
Holztransportwagens notwendig. Wenn 
die Rahmen neu eingestellt werden, z.B. 
für verschiedene Holzlängen, kann dies 
die Abstände zwischen Bogieband und 
Rahmen ändern, was ebenfalls überprüft 
werden muss.

Einige Maschinen sind mit hydraulischen 
Vorrichtungen zum Heben der 
Bogies ausgerüstet und könnten 
wegen ungenügenden Abständen für 
Bogiebänder ungeeignet sein. Die 
Prüfung muss vor dem Anbringen der 
Bogiebänder gemacht werden.
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Um zu verhindern, dass Bogiebänder an den Maschinenkörper oder die Karosserie schlagen 
oder sich damit verwickeln (was in extremen Fällen Antriebs-Probleme verursachen kann), muss 
ein minimaler Abstand von 50 mm zwischen dem Bogieband und der Maschine vorhanden sein. 
Die Bogiebänder sollten zu jeder Zeit richtig gespannt sein.

Dieser Abstand sollte gemessen werden mit:

• �dem Bogieband auf den Reifen gegen die 
Maschine gestossen

• �dem Bogie beim grössten Neigungswinkel – 
das schlimmstmögliche Szenario. 

Ohne diesen Abstand ist es möglich, 
dass das Bogieband mit der Maschine 
kollidiert, sobald die Bogiebänder abgenützt 
sind, erschlaffen oder mit grösserer 
Geschwindigkeit als normal gefahren werden. 

Abstand zur Maschine 

CLARKTRACKS
Hochleistung für eine maximale Langlebigkeit
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Neue Bogiebänder werden während der ersten 
Einsatztage schnell schlaff und brauchen 
Nachspannung. Zum Nachspannen werden lange 
Verbindungsglieder der Bogiebänder durch kurze 
Verbindungsglieder für Bogiebänder ersetzt, dann 
eine ganze Bogieband-Platte entfernt, um die richtige 
Spannung zu erhalten. Dieser Prozess sollte unter 
Verwendung des Clark Tracks „Quickie Tensioner“ 
ausgeführt werden, wie dies in der Abteilung 
Ersatzteile dieses Handbuches abgebildet und in 
unseren Montageanleitungen beschrieben ist.

Dieses Schlaffwerden ist nicht irgendeine Form von Materialstreckung sondern einfach 
ein „Einbettungs“-Prozess, verursacht durch die zahlreichen Komponenten des 
Verbindungsglieder-Systems.

Es kann damit gerechnet werden, dass das Bogieband während der ersten Einsatzwoche 
häufig nachgespannt werden muss, wobei diese Aufgabe weniger oft anfällt, sobald sich die 
Bogiebänder eingebettet haben. Es kann auch erwartet werden, dass innerhalb der ersten 
drei oder vier Arbeits-Wochen eine ganze Platte des Bogiebandes entfernt werden muss 
und eventuell eine weitere Platte nach drei bis sechs Arbeitsmonaten. Der Abnützungsgrad, 
den das Bogieband Verbindungssystem während seines Lebens erfährt, hängt ab von den 
Abriebeigenschaften der Bodenverhältnisse zusammen mit der Ladung und der Spannung 
der Bogiebänder – überspannte Bogiebänder nützen sich schneller ab.

Die Bogiebänder sollten mit so niedrig wie möglicher Spannung  
betrieben werden, vorausgesetzt dass:

• die Reifen nicht innerhalb des Bogiebandes gleiten oder durchdrehen

• das Bogieband nicht von den Reifen abfällt

• �das Bogieband weder gegen die Karosserie noch irgendeinen  
anderen Teil der Maschine schlägt

• das Bogieband die Reifen nicht beschädigt.

Bogiebänder, die unnötigerweise überspannt sind, werden die Achsen und Nabenlager 
belasten und auch die Abnützung von Reifen und Bogieband vergrössern.

Nachspannen der Bogiebänder

www.clarktracks.com
E: clarktracks@clarktracks.com   T: +44 (0) 1387 722370
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Ausführung und Qualität
Alle Clark Bogiebänder für Forstmaschinen werden von talentierten Ingenieuren, 
die in allen Sparten der Bogieband-Herstellung ausgebildet sind, entwickelt und in 
unserer eigenen, der Produktion von Bogiebändern gewidmeten Fabrik hergestellt. 
Dies ermöglicht es uns, sofort und wirtschaftlich auf Kundenwünsche zu reagieren 
und stellt sicher, dass wir die Aufsicht über alle Aspekte der Fabrikation und der 
Qualitätskontrolle haben.

Alle Clark Bogiebänder für die Forstwirtschaft gehen durch Kontroll- und 
Testprozesse, die alle gut dokumentiert und gespeichert sind, so dass wir  
uns weiter verbessern und damit dem Kunden beste Qualität liefern können.

Jedem Teil von Clark Bogiebändern für Forstmaschinen sind Etiketten angeheftet, 
die mit einer Seriennummer versehen sind, was eine vollständige Rückverfolgung 
ermöglicht.

Lieferung
Jeder Clark Tracks Satz wird in vier Teilen geliefert 
und enthält alle notwendigen Verbindungsglieder. 
Bogiebänder werden normalerweise für den 
Versand auf zwei offene Paletten gepackt mit 
zwei aufgerollten Teilen pro Palette.

Einprägung des 
Seriencodes

www.clarktracks.com
E: clarktracks@clarktracks.com   T: +44 (0) 1387 722370



Garantie
Für weitere Information über 
unsere Garantiebestimmungen 
kontaktieren Sie uns per e-Mail 
oder Telefon.
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Reparatur Kundendienst
Alle Clark Bogiebänder für 
Forstmaschinen werden aus einer 
hitzebehandelten borhaltigen 
Stahllegierung hergestellt, die wie 
irgendeine konventionelle hochfeste 
Stahllegierung geschweisst werden 
kann.

•  Das Material muss zum Schweissen 
sauber und trocken und dazu 
vorbereitet sein

•  Wünschenswert ist ein Vorheizen  
auf ungefähr 200 °C

•  Für Schutzgas-Schweissung (MIG) 
kann normales Schweiss-Material 
verwendet werden.

Bitte lassen Sie sich vor 
Reparaturbeginn von Clark 
Tracks, Departement technische 
Unterstützung, beraten.

Wir sind stolz auf das Niveau von 
technischer Unterstützung und Hilfe, 
die wir unseren Händlern und Kunden 
durch die Information, die in diesem 
einzigartigen Handbuch enthalten 
ist, vermitteln können und auf die 
technische Fähigkeit unseres Personals 
zur Lösung von Problemen.

Wir sind auch bereit, direkt mit Kunden,  
die technische Hilfe verlangen, zu 
sprechen, auch ausserhalb der Bürozeiten.

Wir sind nur einen Telefonanruf weit entfernt

CLARKTRACKS
Hochleistung für eine maximale Langlebigkeit
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Clark Tracks Ltd. Hauptbüro

Irongray Park, Dumfries, DG2 0HT, Scotland, UK

Tel: +44 (0)  1387 722370 
Fax: +44 (0) 1387 720978 
Email: clarktracks@clarktracks.com

www.clarktracks.com
E: clarktracks@clarktracks.com   T: +44 (0) 1387 722370
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*Anmerkung zur Benützung: Die Benützer sollten vorsichtig sein, denn 
Clark Traks kann wegen den unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, 
Grenzen von Maschine und Reifen sowie Bodenverhältnissen keine 
genauen Empfehlungen abgeben. Unser Ziel ist es, den Kunden zu einer 
informierten Entscheidung zu verhelfen. © Clark Tracks 2013
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